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1 ELŐZMÉNYEK  

1.1 A PROJEKT TÁRGYA 

Dombóvár Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy megvalósítja a régóta fennálló probémát a városhoz 

tartozó Gunarasfürdő szennyvízelvezetés tekintetében. 

Jelenleg a településrész csak elhanyagolható része rendelkezik közcsatorna hálózattal. A területen 

található ingatlanok nagyon nagy hányadában jelenleg is korszerűtlen megoldásokat találhatunk a 

kommunális szennyvíz gyűjtése kapcsán. Az egyetlen megoldás lehet, a közcsatorna hálózat kiépítése, 

és az azon összegyűjtött szennyvíz továbbítása a meglévő dombóvári szennyvízcstorna hálózaton 

keresztül a dombóvári szennyvíztisztító telepre 

1.2 AZ ÉPÍTTETŐ 

Név:  Dombóvár Város Önkormányzata 

Cím: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

E-mail:  polgarmester@dombovar.hu 

Képviseli: Pintér Szilárd polgármester 

1.3 AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI 

Név: DRV Zrt. 

Cím:  8600 Siófok, Tanácsház u. 7. 

Tel.: +36-84/501-000 

E-mail: drv.zrt@drv.hu 

Adószám:  11226002-2-14 

Cg:  14-10-300050 

1.4 TERVEZŐ ADATAI 

Név: Gemenc Bau Kft. 

Cím:  7100 Szekszárd, Tinódi utca 7. 

Tel.:  +36-74/415-105 

Fax: +36-74/511-281 

E-mail:  info@gemencbau.hu 

Adószám:  11285627-2-17 

Cg:  17-09-002077 

Név 
MMK 

nyilvántartási szám: 
Jogosultság: 

Kernerné Szauter Krisztina 17-0582 VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG (2025.12.31) 

A tervezői jogosultságok igazolása az MMK honlapján elérhető (www.mmk.hu). 



1.5 GEODÉZIAI ADATSZOLGÁLTATÁS, FELMÉRÉSEK 

Az alaptérképek a földhivatali nyilvántartások szerinti földrészleteket, telekhatárokat, helyrajzi számokat 

tartalmazzák, amely alapján a naprakész állapotnak megfelelően lehet azonosítani az érintett 

ingatlanokat. 

A tanulmányterv készítéséhez geodéziai felmérés nem készült, a tervezett szennyvízcsatornák 

magassági vonalvezetését szintvonalas térkép alapján határoztuk meg. 

A tervdokumentációban szereplő magasságok a Balti alapszintre vonatkoznak.  

1.6 MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK, ADATSZOLGÁLTATÁS 

A tervezéshez a meglévő közművek adatait az e-közmű rendszerből származó vektoros állomány alapján 

ábrázoltuk, valamint a helyszínen fellelhető közművekre vonatkozó adatok alapján pontosítottuk. Az 

egyes szolgáltatók e-közmű hiteles nyilatkozatait a tervdokumentáció tartalmazza. 

A tervezett szennyvízcsatorna hálózatot a DRV ZRt. fogja üzemeltetni.  

2 JELLEMZŐ SZENNYVÍZHOZAM ADATOK  

A tervezett csatornahálózat kommunális jellegű szennyvizek elvezetésére épül. 

Dombóvár-Gunarasfürdő településrészen keletkezett szennyvízmennyiség: 

A településrészen erősen idényjellegű az ivóvíz felhasználás, hiszen a településrész üdülőterület. A 
keletkező szennyvízmennyiség meghatározásánál azonban a csúcsidőszakot kell figyelembe venni. 

Dombóvár Város Önkormányzatának nyílvántartása alapján Gunarasfürdőn összesen 683 db ingatlan 
található. 

Az ingatlanok zömmel nyaralóként funkcionálnak, azonban található a településrészen: 

- 8 db társasház 
- 1 db fürdő és hotel 
- 1 kórház 
- 1 hotel 
- 1 étterem 
- 1 tábor 
- 1 kemping 

A fent felsorolt nagyobb mennyiségű szennyvízet kibocsájtó ingatlanok már mindegyike el van látva 
kommunális szennyvízcsatornával. 

A jelenleg még csatornázatlan ingatlanok száma 638 db. 

A területen még csatornázatlan ingatlanok kapcsán becslésként 2,5 fő/ingatlan lakosszámmal 
számolunk, mely a további számítások alapját képezi majd. 



2.1 KELETKEZŐ SZENNYVÍZMENNYISÉG 

Jelen tervdokumentációban összesen 683 db szennyvízbekötést (lakossági+közületi) és 1.708 fő lakost 
(2,5 fő/bekötés) figyelembe véve a tervezés során az alábbi adatokkal számoltunk: 

- Átlagos napi vízfogyasztás 90 l/fő/d fogyasztással számolva:  153,71 m3 

A fenti adatokból meghatározható, ha feltételezzük, hogy az értékesített ivóvíz 90% a keletkező 
szennyvíz, hogy Gunarasfürdő településrészen a napi kommunális szennyvíz mennyisége: 138,4 m3 

Bekötésekre, illetve lakosra lebontva ez az alábbi fajlagos étéket adja: 

• Fajlagos szennyvízhozam egy bekötésre vetítve:   Qd = 217 l/bekötés/d * 

• Fajlagos szennyvízhozam egy főre vetítve:   Qd = 81 l/fő/d * 

Az óracsúcs ebben a körzetben megállapításunk szerint 1 / 10. A szennyvíz kommunális jellegű. 

3 A TERVEZETT CSATORNAHÁLÓZAT ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE  

A beruházás keretében a településrészenen belül gravitációs csatornahálózat létesítésével történne a 

szennyvíz gyűjtése és elvezetése, egy új közterületi szennyvízátemelő létesítésével, valamint a meglévő 

szennyvízátemelő rekonstrukciójával.  

A beruházás megvalósításához szükséges a fürdőterület déli oldalánál található meglévő 

szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukciója, valamint az oda vezető gravitációs szennyvízcsatorna 

rekonstrukciója annak állapota miatt. 

A meglévő közterületi szennyvízátemelőhöz csatlakozó szennyvíznyomó-vezeték rekonstrukciója is 

indokolt egy szakaszon az üzemeltető DRV Zrt. előírásainak megfelelően. 

4 A TERVEZETT SZENNYVÍZCSATORNA RENDSZER ÉPÍTÉSE  

4.1 A VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS SZEMPONTJAI 

A csatornahálózat nyomvonalának megválasztásánál figyelembe vettük a meglevő közművezetékek 

nyomvonalát, valamint a meglevő burkolatokat. Az útburkolat felbontását csak ott irányoztuk elő, ahol 

burkolatlan területsáv nem állt rendelkezésre, illetve a védőtávolság másképpen nem volt biztosítható. 

A gravitációs gyűjtőcsatornák legkisebb esését 3 ‰-re választottuk. 

A házibekötések mélységét úgy határoztuk meg, hogy a víz- és a gázvezeték alatt legyenek 

elhelyezhetők, de általánosságban elmondható, hogy azok mélysége 1,50 m, esésük 10 ‰. Amennyiben 

a csatornázandó utcák és az ellátandó ingatlanok terepi adottságai azt megkívánják, ezektől az értékektől 

el lehet térni. 

A házibekötések közút burkolata alá eső szakaszainál fúrással történő elhelyezést irányoztunk elő, az 

önkormányzati tulajdonú utak esetében a burkolat átvágásával is elhelyezhető a házi bekötő csatorna. 



A megvalósítani kívánt szennyvízcsatorna hálózat a jelem műszaki leírás 1. számú mellékletét képző 

helyszínrajzon került ábrázolásra. 

A szennyvízcsatorna hálózat mennyiségi adatait, valamint a beruházás tervezői költségbecslését a jelen 

műszaki leírás 2. számú melléklete tartalmazza. 

5 MELLÉKLETEK  

- 1. számú melléklet: 0192-T-HR-1 jelű helyszínrajz 

- 2. számú melléklet: Mennyiségkimutatás és tervezői költségbecslés 


